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　パワフルカッターＶ　／　フォークパワフルカッターV

油圧シリンダ作動
(標準型)

↑

リンク式作動
(特注型)

1台で切断とフォーク作業OK!

0.7ｸﾗｽ　24Ⅴマグ
  50×40cm　（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

カッタープリンス 油圧式

138cm138cm

● 油圧シリンダーの力でスピード切断！
● 前刃(天地交換)を含む全ての刃が交換式！
● 最大開口幅は他社機と比べて、１．３倍！
● ２４Ｖマグネット取付けＯＫ（オプション）

0.7

０．７クラス  開口幅は８０cm！！
　　　　　  他社機は６０cm

● 切断幅の総延長が他社メーカーの約1.5倍以上！
● 最大開口幅は他社機の1.3倍、作業効率1.5倍以上！
● フォーク作業は油圧シリンダの作動方式と、
　 可動刃によるリンク作動方式の２タイプ
● フォーク型の新製品はダブル機能で、能率倍増だ！
● 作業用途に合わせて片刃式か両刃式を選定できる

２４Ｖマグネット 500mm×400mm オプション取付け可

フォークパワフルカッター

CP-70 CP-120 CP-200

適合機 (ｸﾗｽ) 0.25 0.45 0.7

カッター刃長 (cm) 45 60 80

最大開口幅 (cm) 45 65 80

質　量 (kg) 580 980 1720

機　  種

PFC-70 /
FPFC-70

PFC-120 /
FPFC-120

PFC-200 /
FPFC-200

適合機 (ｸﾗｽ) 0.25 0.45 0.7

カッター刃構造 両刃 両刃 両刃

カッター刃長 (cm) 100 135 160

切断幅 (cm) 20 23 27

最大開口幅 (cm) 45 65 80

フォーク開口幅 (cm) － / 90 － / 120 － / 150

質　量 (kg) 300/380 750/900 1000/1300

機　  種

0.7

80  cm


