
取 扱 説 明 書
U字溝内吊ハンガー　T-10GA

⑴仕様

機 種

T-10GA

ネジ棒機種

200mm
250mm
350mm

適用サイズ

240～300mm
300～400mm
400～500mm

作業幅

240～
500mm

長さ

2mまで1台

安全荷重

1.0t

自重

20kg

掴み方式

固定式

掴み力

吊荷重の
2.5～3倍

⑵吊具調整、ネジ棒の交換方法

⑶使用方法
①吊幅の調整を⑵の要領で行ってください。U字溝の内側サイズに対し、両サイドがそれぞれ10～15mm
　あくようにセットしてください。U字溝が割れる場合や薄肉厚のU字溝の場合は
　図 5のAとBにセットして張り出す力を弱くしてください。
②U字溝の中へ吊具本体を入れてゆっくりと吊上げ、U字溝を確実に掴んでいるか確認の上、
　敷設場所に運んでおろしてください。
③U字溝が着地して、ワイヤーが緩んだら、再び本体を吊上げると、
　U字溝より吊具本体のみが吊り上がります。
★吊具本体が斜めになった状態では、自動装置が円滑に作動しない場合があります。ご注意ください。

⑷使用上の注意
①作業前、次の点を確認してください。
　⚫U字溝に正確にセットできているか　　⚫ボルト、ナット等の締具合
　⚫吊り上げ物の重量（安全荷重）　　　  ⚫作動状態（手操作で確認してください）
②本機は施工用です。既設U字溝の引き抜きには絶対に使用しないでください。
③クレーン等の操作は静かに、またショック荷重をかけないでください。

①チョウボルト、ナットをいっぱいに緩め、自動装置をどちらかにずらしてください。
②ネジ棒の左右は、左ネジ、右ネジになっているので、
　ローレット部分を手で握って交互に回して伸縮させ吊幅を調節してください。
③U字溝壁のすき間を片側 10～15mmあくようにセットしてください。
　広すぎるとズリ落ち、狭すぎると自動装置が効きません。
　U字溝で点検してから作業を行ってください。（図３）
④ポンチ穴はチョウボルト穴位置を示しています、
　真横（メネジスリット部）に合わせてください。
⑤吊幅調整後、図１の要領でチョウボルト、ナットを締めてください。　

＜上から見たところ＞

●平行吊にご留意ください。
ハンガーは、側溝に平行に
セットしてください。

＜横から見たところ＞

●センター吊にご留意ください。
ハンガーは、側溝の中心点に

セットしてください。

●垂直に吊上げてください。 ●急なショック操作は
　しないでください。
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