
※発注時、片刃/両刃式及び4/5/7.5/10/15cmアンダー破砕を指定してください

NSB-200
5 cｍ破砕

NSB-120
5 cｍ破砕

木・チップ破砕専用型(CSB型)

NSB-200（0.7）　
畳5 cｍ破砕

NSB-200（0.7）　
5cｍアンダー破砕

業界初、本格的アタッチメント型シュレッダー（5～15cｍアンダー破砕）

0.7

0.7

両刃構造により耐久性大　正転・逆転 破砕OK!

切断刃のサイズ　4cm / 5cm / 7.5cm / 10cm / 15cm　　
2台のラジアルピストン油圧モーターによる、強力破砕
プッシャー機能の相乗効果で破砕能力、作業能率が
より優れている

バケットシュレッダー

刃先が摩耗しても、回転することで
新しい刃先が再度、利用できます！

三角刃 四角刃
切断刃の形状を選択できます！

（交換式） （交換式）

バケット蓋で廃材、廃プラをそのままつかんで、バケッ
ト内に押し込み、破砕作業を効果的に行います

両刃式固定刃のダブル構造により、一定のサイズに
容易に破砕

２本の強力油圧シリンダーを装着したバケット蓋は、
先端にツースを装着し油圧式フォークとして対象物を
かき集め、すくい込み、積込み等多機能作業

破砕時、バケット蓋が破砕物の飛散防止、安全作業です

● 畳、ビニール、廃木材、廃プラ、乗用車タイヤ等の
      破砕可能
●鉄、石、コンクリートガラは故障の原因となり、保証
     の対象外となります
●大量に水を含んだ投入物は故障の原因になります

●２系統の往復配管とドレーン配管で作動
●１系統往復配管型も製造可能

●バケット下部に装着可能な各種スクリーンあり
●木、チップ専用のバケットチッパー型も発売中
        （ＣＳＢ型）

両刃式の固定刃はダブル構造により破砕性能を向上
両刃構造により耐久性大、正転・逆転 破砕ＯＫ！
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NSB-120
  /CSB-120

NSB-200
  /CSB-200

NSB-300
  /CSB-300

適合機 (ｸﾗｽ) 0.45 0.7 1.2

ローター径 (cm) 40/45 40/60 50/75

ローター長 (cm) 95/75 130/95 140/110

ローター回転数 (rpm) 30-120/600 30-120/600 30-120/900

最大開口幅 (cm) 105 145 170

全　高 (cm) 150 190 230

質　量 (kg) 1900/2000 2050/2300 3000/3500

機　  種


