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UEDA

A型

B型

● 掘削、積込、クランプ、生コン搬入、
　バケット先端にワンタッチ パイプ装着で間知ブロック作業可能
● 往復配管１系統⇒電磁バルブにより 旋回、開閉はスイッチで
　単独作業可。往復2系統配管の場合、単純に同時操作が可能です
● ウォームギア方式を採用。ピニオン方式と比べて頑強
　掘削時に曲りにくい 
●旋回部分360°の部分に回り止め穴、ピン止め構造は不要

ミラクルハンドにB型が新登場

●往復1系統配管、往復2系統配管モデルがある
●旋回輪は高速ウォームギアで掘削時、バケットは曲がらない！
　回転速度は6回転/分 (A型は2回転/分)
●サイドプレートをはずすことで掴み作業ができる

ワンタッチパイプも取付可能

予備配管がない場合
　・ショベルの旋回
　・バケットのシリンダー
  からの油圧源で
  A型の旋回・開閉の
  同時操作が可能
  (ウエダ配管)

{
バケットは
直線構造
にて水平
転圧可能。

本バケットは、ユーザー視点で製作されキングバケット、ソルブバケット、
ワークハンド等の名称で呼ばれていた。約30年前中国地方を中心に数
千台以上販売された人気商品で弊社がこれを新発売！
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約110°開閉

MH-50A MH-70A MH-120A MH-200A MH-120B

適合機 (ｸﾗｽ) 0.13～0.15 0.25 0.45 0.7 0.45

バケット容量  (㎥) 0.14 0.2 0.4 0.6 0.4

最大開口幅 (cm) 75 98 118 131 118

旋回角度 (°) 360 360 360 360 360

質 量 (kg) 350 500 890 1400 850～900

開閉角度 (°) 約90 約90 約90 約90 約115

機　  種

約90°開閉

ワンタッチパイプ


